
 
 
AGIRLIKLI EMNİYET VENTİLİ BASINÇ AYAR ARALIĞI ( BAR )
 

	 
	      DN  (
G ( kg )
	 
25
	 
32
	 
40
	 
50
	 
65
	 
80
	 
100

	Karşı ağırlığı
	2-1
	0-1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-2
	 
	0-1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-2
	 
	 
	0-1,4
	0-1,0
	 
	 
	 

	
	6,3-2
	 
	 
	 
	 
	0-1,09
	0-0,59
	 

	
	6,3-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0-0,6

	 
	1*
	2,0 – 3,5
	2,0–2,4
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	1
	3,6 - 5,0
	2,5-3,5
	1,5-2,3
	1,1-1,3
	 
	 
	 

	 
	2
	5,1- 8,4
	3,6-5,0
	2,4-3,1
	1,4-1,9
	1,1-1,4
	0,6-0,8
	 

	 
	3
	8,5 -11,9
	5,1-6,5
	3,2-3,8
	2,0-2,4
	1,5-1,8
	0,9-1,0
	 

	 
	4
	12 -15,9
	6,6-8,5
	3,9-4,5
	2,5-2,8
	1,9-2,2
	1,1-1,3
	0,61-0,9

	 
	6,3
	16 - 24,9
	8,6-12,9
	4,6-7
	2,9-3,5
	2,3-3,0
	1,4-2,0
	0,91-1,29

	 
	10,2
	25 - 40
	13-19,9
	7,1-10
	3,6-6,0
	3,1-4,5
	2,1-2,5
	1,3-1,6

	 
	14,2
	 
	20-30
	10,1-13
	6,1-8,0
	4,6-6
	2,6-3,5
	1,7-2,0

	 
	21,4
	 
	30,1-40
	13,1-20
	8,1-11
	6,1-8
	3,6-5
	2,1-3,0

	 
	30
	 
	 
	20,1-30
	11,1-16
	8,1-10
	5,1-7,5
	3,1-4,5

	 
	40
	 
	 
	30,1-40
	16,1-25
	10,1-16
	7,6-9,5
	4,6-6,0

	 
	50
	 
	 
	 
	25,1-40
	16,1-22
	9,6-11
	6,1-7,0

	 
	60
	 
	 
	 
	 
	22,1-28
	11,1-14
	7,1-8,5

	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	14,1-18
	8,6-12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Kol boyu 10 cm kısadır.
 

AGIRLIKLARIN FİZİKSEL ÖLÇÜLERİ
 

	AGIRLIGI ( Kg )
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	6,3
	10,2
	14,2
	21,4
	30
	40
	50
	60
	72

	ÇAP  D
	70
	82
	91
	110
	132
	151
	172
	185
	200
	200
	225
	225
	250

	KALINLIK
	42
	58
	69
	59
	65
	80
	85
	110
	130
	170
	180
	210
	190


 

 

Örnek : DN 65 Ağırlıklı emniyet ventilini 4 atü işletme basıncında çalışan bir kazana  
              takmak İstersek yukarıda ki tablodan bu emniyet ventilinde kullanılacak  
              ağırlık  değeri  3,1 – 4,5 bar aralığı için 10,2 kg lık agırlık takılır. 
