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BETONLARIN TANIMI ve BETONLARIN SINIFLANDIRMASI
 
             BETONLARIN TANIMI
               Bazı betonlar birbiri ile karıştırılmaktadır. Yanlış anlamaları önlemek meslektaşlarımıza              
              yardımcı olmak için rehber niteliğindeki beton tanımları ?öyledir. 
 
	300 Dozlu Beton 
	Bir metreküp beton karışımı içine 300 kg (6 adet 50 kg’lık torba) çimento konulan betondur. Doz esasına göre sınıflandırma (150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 dozlu) beton gibi. 

	B300 Betonu (C25) 
	Bir santimetre kare alana 300 kg mukavemete dayanabilen betondur. Mukavemete göre sınıflandırma B160 (C14), B225 (C18), B300 (C25) betonu gibi. Burada mukavemet esastır. Karışımdaki çimento miktarı (doz)’a bağlı değildir. 

	BS, 25 Betonu 
	Taban çapı 15 cm ve yüksekliği 30 cm olan (Suda 20 derece sıcaklıkta saklanmış deney silindirinden elde edilen) 28 günlük silindir basınç dayan›m›; 250 kg/cm2 olan veya eşdeğer küp basınç dayanımı 300 kg/cm2 olan normal nitelikli betondur. (TS 500) 


 
                  1. DOZ’A GÖRE BETONLARIN SINIFLANDIRILMASI 
                            Betonda dozajlarına göre aranılacak 28 günlük en düşük basınç kırılma dirençleri  
                    laboratuvar şartlarında aşağıdaki gibidir. 
 
	Dozajlar
	Wb kg/cm2
	Kb kg/cm2

	250
	120
	100

	300
	160
	140

	400
	225
	195


 
                   2. MUKAVEMET’E GÖRE BETONLARIN SINIFLANDIRILMASI 
 
	Tanımı
	Wb kg/cm2
	Kb kg/cm2
	Kb kg/cm2

	B 300 (C20)
	300
	240
	iyi Beton

	B 225 (C18)
	225
	195
	Normal Beton

	B 160 (C14)
	160
	140
	Normal Beton


 
                              Wb = 28 Günlük küp (20 x 20 x 20 cm’lik) basınç kırılma direncidir. 
                              Kb  = 28 Günlük silindir (D = 15 cm H = 30 cm) basınç kırılma direncidir. 
 
