Dalgıç pompa:
Bir akışkanın diğer bir yere aktarılmasını sağlayan makine grubuna dalgıç pompa denilir. Aktarılacak suyun yüzeyden itibaren derinliğine, aktarılması istenen yerin yüksekliğine, ihtiyaç miktarına ve su temin edilecek kuyunun yapılış şekline göre çok çeşitli tiplerde dalgıç pompalar kullanılmaktadır.

 Derin Kuyu Dalgıç Pompaları:

 Dalgıç pompa derin kuyu elektromotopompları, isimlerinden de anlaşıldığı gibi (motoru dahil) tamamen su altında çalışırlar. Kullanımı kolay, riski diğer pompa türlerine göre daha az olan bu motopompların verimleri  % 40 - %85 arasında değişir. Orta güçte bir MET-HAS Dalgıç Pompa tipi motopompun verimi %75 civarındadır. Debileri saniyede 330 litreye kadar çıkabilir. Azalan debiye göre suyu basabilecekleri manometrik irtifa 0 - 440 m. arasındadır. En büyük avantajı, motopompun göz önünde olmayışı ve gürültüsünün duyulmamasıdır. Bunu yanında kuyuya montajı ve kuyudan çıkarılması kolaydır. 

 Dalgıç Pompa Seçimi 
Açılan kuyuya dalgıç pompa seçimi için önce verilerin tespit edilmesi gereklidir. Bunlar: 

1-     Kuyunu  Çapı: Kuyunun teşhis borusunun iç çapı

2-     Debi: Kuyu açıldıktan sonra temizlenip kuyu debisi test edilir. Pompanın debisi kuyu debisini geçmemek şartıyla belirlenir. Pompa debisinin fazla seçimi ile kuyunun su seviyesi aşırı düşer ve kuyuya kum çeker.

3-     Manometrik Yükseklik: Kuyunun dinamik su seviyesi, suyun basılacağı kot, pompadan suyun aktığı yere kadar olan boru tesisatındaki kayıplar (mSS olarak) ve bunların toplamı pompanın istenen manometrik yüksekliğini (basıncı) verir. 

 Dagıç Pompa Kullanım Alanları:
· Evlerde

· Otellerde

· Endüstride

· Tarım ve sulama işlerinde 

· Hayvancılıkta

· Havuzlarda

SONDAJ KUYULARININ AÇILMASI
            Sondaj; yeraltı sularının kullanılması için açılan derin kuyulardır. Sondaj kuyusunun açılması sırasında doğru yöntemin kullanılması ve uygun şartlarda çalıştırılması ile en ekonomik şekilde istenilen miktarda su elde edilebilir. Açılan kuyudan su elde edebilmek için; yeraltında bulunan suyun yüzeye çıkmasını sağlayan pompalar kullanılır. Pompaların doğru seçimi için ilk adım kuyu yerini tanımaktır.

            Pompanın çalıştırılmaya başlamasıyla, yeraltı su seviyesinde bir düşme gerçekleşir. Bu düşüm kuyu civarında meydana gelir ve kuyudan uzaklaştıkça azalır. 

            Su taşıyan ve suyun alınmasına izin veren birimlere akifer denir. Eğer akifer iki geçirimsiz birim içinde bulunuyorsa, kuyunun açılmasıyla su kendiliğinden yüzeye çıkabilir. Bu duruma artezyen denir. Artezyen kuyularda debi düşüm ile doğru orantılıdır. Yani; debiyi iki kat artırırsak düşüm de bu oranda azalır. Eğer akifer yüzey ile geçirimsiz birim arasında yer alıyorsa; bu durumda düşüm iki katına çıkarsa debi iki katından az bir değere çıkar.

            Yeraltı sularının doğru kullanılması önemli bir konudur. Doğru kullanımı hem ülke ekonomisi hem de kullanımın sürekliliği için önem arz eder. Bu nedenle 10metreyi geçen kuyu açımlarında kanunlarla; D.S.İ.’den Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma Ruhsatları alımı zorunlu kılınmıştır.

