EUROEMME FAN 

Fan genel özellikleri : 

· 50" -36"-30"-24" boyutlarında egzoz ve hava sirkülasyon fanları mevcuttur. 

· Fan çerçevesi ve hava konveyörü sert galvanize çelikten yapılmıştır. 

· Panjurlar en yüksek direnci sağlayacak şekilde preslenmiş galvanize çelikten yapılmıştır. 

· Her motorun bireysel olarak % 100 kalite kontrol testi yapılmıştır. 

· Merkezi göbek ve V kayışlı kasnak,basınç altında dökülmüş alüminyum dan imal edilmiştir. 

· Tel korumalar ,bakımı kolaylaştırmak amacıyla iki parçaya bölünmüştür. 

· Pervane statik ve dinamik olarak ayarlıdır. 

· Panjur ve bağlantıların bakımı kolaydır. 

· Patentli panjur açma sistemi panjurun tam sıkı açılışını garantiye alır. 

· Panjurun üzerinde biriken toz,açılmasını etkilemez. 

· Fan çalışmıyor iken ,panjur sıkıca kapanarak hava kaçaklarını engeller. 

· Tüm fanlar kalite testinden geçmektedir. 

Teknik Özellikler 
Motor: Fanlarda IP 55 korumalı,F sınıfı izolasyona sahip (Tropikal) ,yüksek verimli,B3 formunda motorlar kullanılır. Motor kasnağının değiştirilmesi ile 50Hz -60Hz lik operasyonlarda kullanılabilir. Tek fazve üç fazlı ;tek ve kademeli hızlı versiyonları bulunmaktadır. 

Munters euroemme fan ,yüksek hava akımı istendiğinde ideal bir fandır. Eşşiz pervane dizaynı,kendini temizleyerek en yüksek verime ulaştıran niteliktedir. 

Çerçeve ve fan konveyörü sert galvanize çelik levhadan yapılmıştır. 6 bıçaklı pervane sistemi en düşük gürültü ve titreşimi sağlamak için statik ve dinamik olarak ayarlanmıştır. Pervane paslanmaz çelik,galvanize çelik ve galvanize çelik kaplamalı formda bulunabilir. 

Hava dinamiğinin arttırılması için Munters euroemme in test laboratuarında geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85,biçim -15 özelliklerine göre inşa edilmiştir.İmalat detayları ve hava geçirmezliği İllionis Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümündeki BESS Laboratuarı kadrosunca tasdik edilmiştir. 

Pervane ve panjur 
Pervane ve suya karşı korumalı V kayışlı kasnakla monte edilmiş haldedir. Kayış transmisyonu ; düşük enerji tüketimini ve en düşük gürültüyü sağlar. Panjur tüm modellerde ,plastik ve alüminyumdan daha sağlam olan galvanize çelikten yapılmıştır. Fan panjuru ,eğer fan çalışmıyorsa olası hava kaçaklarını önlemek için sıkıca kapanır. Patentli merkezi panjur açma sistemi fanın pik çalışma evresinde verimliliği her zaman korumak amacıyla,panjurun tam ve sıkı şekilde açılmasını sağlar. Panjurun düzenli olarak temizlenmesine gerek yoktur, çünkü birikmiş tozun açılıp-kapanmaya etkisi yoktur. Fanın plastik parçalarının tamamı ultraviyole ışınlarına karşı korumalı Acetalic Plastik ten imal edilmiştir. 

İHTİYACA UYGUN FAN NASIL SEÇİLİR? 
· Her şeyden önce temin edilen fanın Hava Debisi önemlidir. İhtiyaç duyulan hava debisine uygun fan seçilmelidir. 24",30",36" ve 50" lik Munters Euroemme fanlarının pervane çapları sırasıyla 600 mm,760 mm,915 mm ve 1270 mm dir. 

· Pervane; paslanmaz çelik galvanize çelik levhadan imal edilmiştir. İsteğe bağlı olarak kaplamalı veya paslanmaz çelik formda üretilebilir. 

· Motorlar,tek hız veya kademeli tiptedir. Fan model kodları: 

· EM: Belt Drive Egzoz Fan / Panjurlu ve tel koruma kafesli 

· EMS: Belt Dive Hava Resirkülatörü / Panjursuz ve iki adet tel koruma kafesli 

· ED: Direct Drive Egzoz Fan / Panjurlu ve tel koruma kafesli 

· EDS: Direct Drive Hava Resirkülatörü / Panjursuz ve iki adet koruma kafesli 

