SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ 
 
       Beton dökümü sIrasInda hava sıcaklığının +5 °C’den düşük olması halinde kaliteli beton elde edebilmek için beton döküm ve bakım işlerinde bir takım önlemlerin alınması gereklidir. Taze betonda priz sırasında donma tehlikelidir. Taze betonun döküldüğü ortam ısısının düşük olması priz süresini uzatır, kalıplama süresi uzar ve beton mukavemeti düşer. Soğuk havalarda betonu korumada izlenecek yol başlangıçta beton ısısının belli bir değerden aşağı düşmesini önlemektir. Taze betonun döküldüğü ortam sıcaklığı bir gün içinde +5 °C’nin altına düşerse 48 saat süreyle, bir günden fazla +5 °C’nin altına düşerse 72 saat süre ile beton don etkisinden korunmalıdır. Türk standartları betonun basınç mukavemetinin 50 kgf/cm2’ye erişmesinden sonra don nedeni ile zarar görmeyeceğini kabul eder. Bu iyi bir beton için +10 °C sıcaklıkta 3 gündür. 
BETON DÖKÜMÜNDE ALINACAK TEDBiRLER 
1.   Yüksek çimento dozu ve düşük su/çimento oranı tercih edilmelidir. Betonu dona karşı korumaya yardımcı kimyasal katkılar kullanılmalıdır. 
2.   Beton kalıba yerleştirilmeden kalıpların betona değecek yüzeyleri kar, buz ve donmuş kısımlardan temizlenmelidir. 
3.   Betonla temas edecek yüzeylerin sıcaklığı ile dökülen betonun sıcaklığı arasında farkın büyük olmamasına özen gösterilmelidir. Gerekirse beton dökülecek yer ısıtılmalı ve sıcaklığın belli bir bölgede yoğunlaşması da önlenmelidir. 
4.   Kalıp sökme süreleri don yapan günler kadar uzatılmalıdır. 
5.   Beton dökümünden sonra taze betonun üzeri elyaf takviyeli branda, köpük levha, poliüretan köpük, vinyl örtü, saman, cam yünü veya plastik örtüler ile kapatılmalıdır. 
6.   Düşük kıvamlı beton dökülmesine dikkat edilmelidir. 
BETONU DONA KARŞI KORUMAYA YARDIMCI KATKILARDAN BAZILARI 
Firma Adı Ürün Adı 
1.   Grace Daraset 580 
2.   Sika Sika Antifreeze 
3.   Yks Pozzutec 1 
4.   iksa iksafriz 
BETONU DONA KARŞI KORUMAYA YARDIMCI KATKILARIN YAKLAŞIK KULLANIM ORANLARI 
	BETON
	m3 / kg
	8 m3 / kg
	9 m3 / kg
	10 m3 / kg
	12 m3 / kg

	250 DOZ
	2,2
	18
	20
	22
	26

	C 14
	2,4
	19
	21
	24
	28

	C 16
	2,6
	21
	23
	26
	31

	C 18
	2,7
	22
	24
	27
	32

	C 20
	2,8
	22
	25
	28
	34

	C 25
	3,2
	26
	29
	32
	38

	C 30
	3,6
	29
	32
	36
	43

	C 35
	4,6
	37
	41
	46
	55


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
